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Address Resolution Protocol 

(ARP) 

Deák Kristóf 
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Címfeloldás ezerrel… 

Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton 

belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan 

kommunikációt(és a forgalomirányítás is 

megy, ha egy alhálózat van). 

De mi van, ha másik alhálózatra kell 

menni? 

2014.03.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 
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De előbb MAC címek… 

Media Access Control, magyarul közeg-

hozzáférés-vezérlési cím 

Ez egy fizikai cím, amely magát az eszközt 

azonosítja 

Minden Ethernet eszköznek egyedi címe van, 

és a gyárban adják neki 

Ezzel azonosítják a hálózaton 

Az Ethernet üzenetkeret része, minden 

üzenetben meg van adva a forrás és cél eszköz 

fizikai címe 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Miért nem elég csak a MAC cím? 

Gondoljunk bele, hogy milyen nehéz 

lenne ha valakit csak a neve alapján 

kellene megkeresnünk a világban! 

Ezért lettek IP címek, illetve 

hierarchikusan felépített hálózatok… 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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A hierarchia rétegei 

Hozzáférési réteg 

■ Helyi Ethernet hálózatokon az állomásoknak 

biztosít kapcsolódást (switchek, hubok) 

Elosztási réteg 

■ Kisebb helyi hálózatokat kapcsol össze 

(routerek) 

Központi réteg 

■ Nagy sebességű kapcsolatot teremt az 

elosztási réteg hálózatai között 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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A rétegek képen 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Logikai címzés 

Itt köszönnek be az IP címek 

A hierarchikus felépítést valósítják meg 

Az IP cím részletes felépítésébe még 

nem megyünk bele, ez lesz egy későbbi 

gyakorlaton 

Ha a MAC cím egy személy neve, akkor 

az IP cím lehet az emberkénk lakcíme 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Logikai címzés képen 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Hubok 

Feladatuk az üzenetek elosztása 

Az egyik portján veszi a jelet 

A fogott jelet regenerálja 

Végül minden másik portjára továbbküldi 

Egyszerre csak egy üzenet küldhető 

Ha mégis több jön, összeütköznek, de 

ezt a hub nem érzékeli, és hibásan küldi 

tovább 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Switchek 

Ismétlés 

■ Feladatuk az üzenetek továbbítása 

Új ismeretek 

■ Ez már tárolja a hozzá kapcsolódó gépek 

MAC címeit 

■ Továbbításkor a saját táblájából kiolvassa a 

célgép MAC címét, és csak arra küldi 

■ Ha nem találja meg a MAC címet, akkor 

mindenkinek elküldi az üzenetet 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Üzenetszórás (broadcast) 

Helyi hálózaton belül gyakran használt 

Egy Ethernet üzenet csak egy cél MAC 

címet tartalmazhat 

Emiatt egy ún. szórásos MAC címet 

használnak: FFFF.FFFF.FFFF (hex) 

Ezt minden címzett a sajátjaként ismeri 

fel 

Nem szabad túl nagy alhálózatokat 

csinálni, mert ez nagy forgalmat generál 

2014.03.07. M2M Statusreport 

 

11 



U
N

I
V

E
R

S
I
T

Y
 
O

F
 
S

Z
E

G
E

D
 

D
ep

a
rt

m
en

t 
o

f 
S

o
ft

w
a

re
 E

n
g

in
ee

ri
n

g
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

S
 S

C
IE

N
T

IA
R

U
M

 S
Z

E
G

E
D

IE
N

S
IS

 

MAC és IP 

Egy helyi hálózatban egy gép csak akkor 

fogadja a keretet, ha az üzenet MAC 

címe megegyezik a sajátjáéval (vagy 

broadcast, de ezzel most nem 

foglalkozunk) 

Mi van akkor, ha a célállomásnak csak a 

logikai (IP) címét ismerjük? 

Hogyan határozzuk meg a MAC címet? 

És erre használjuk az ARP-t… 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Végre ARP  

Ha egy állomásnak tehát csak az IP-je ismert, 

akkor a következő módon határozzuk meg az 

ARP-t: 

■ A küldő állomás létrehoz egy keretet egy broadcast 

(szórásos) fizikai címre, ez  egy speciális üzenet 

mellett tartalmazza a célállomás IP címét is 

■ Az összes állomás a hálózaton megkapja az előbbi 

üzenetet, de csak az válaszol, amelyiknek a fenti IP 

címe van,a válaszban a MAC címét is elküldi. 

■ A küldő állomás megkapja a választ, és letárolja az 

IP-MAC párt 

2014.03.07. M2M Statusreport 
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Köszönöm a figyelmet! 
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