
Bevezetés
Korábban volt szó róla, mire alkalmas a VLAN és hogy tudunk egy helyi LAN-t virtuális 
hálózatokra bontani. Most megnézzük, mit tegyünk, ha ennél összetettebb a helyzet.

Ismétlés
VLAN használatával lehetőségünk van egy helyi hálózatban router nélkül több részre osztani a 
szórási tartományt. Ha csak ez az egy helyi hálózatunk van, akkor többre nincs is szükségünk, mert 
ettől kezdve a switchek csak az azonos VLAN-ba tartozó gépek között továbbítják a csomagokat 
(szórásos és unicast címzetteket egyaránt).
Azonban mi történik akkor, ha mi csak a szórásos üzeneteket szeretnénk „bent tartani”, de az egy 
címzettes csomagok számára szeretnénk átjárást biztosítani? Erre szolgál az Inter VLAN routing.

Trunk és DOT1Q header
Említés szintjén már előkerült a trunk port, de nézzük meg kicsit részletesebben.
Cisco terminológia szerint a trunk port egy pont-pont összeköttetés, amely több VLAN 
továbbítására is képes. Tulajdonképpen segítségével portokat takaríthatunk meg, ha két, VLANokat 
kezelő switchet szeretnénk összekötni.
Alapvetően egy port egyszerre egy VLAN-t továbbít (access mód). De mi van akkor, ha két switch 
között két VLAN átjárhatóságát szeretnénk biztosítani?

A fenti ábrán látható, hogy ahhoz, hogy a Sa jelzésű switch továbbítani tudja Sb jelzésűnek a Vlan1 
és Vlan2 csomagjait is két portra lenne szükségünk. Azt leszámítva, hogy ez pazarló megoldás, nem
is rugalmas: három VLAN esetén még egy, négy VLAN esetén még kettő port felhasználására van 
szükség. Emellett a terheléselosztás sem optimális: lehet a Vlan1 nagyon gyakori forgalmat generál,
míg Vlan2 nagyon keveset forgalmaz (így neki felesleges egy saját összeköttetés).
A megoldást a trunk port biztosítja nekünk: ekkor egy fizikai kapcsolaton keresztül több logikai 
kapcsolat is lehet (azaz egyszerre több VLAN is közlekedhet rajta).

Ez úgy lehetséges, hogy a switch, mikor fogad egy VLAN-tól csomagot és a trunk portra kell 
továbbítani, akkor kiegészíti a kapott csomagot egy új tag mezővel (802.1Q header) és úgy küldi 
tovább. Ez a tag tartalmazza – többek között – a VLAN azonosítót (VID). A fogadó eszköz ez 
alapján tudja megállapítani, hogy kinek szól az ilyen csomag.

Router konfigurálás
Akárcsak a LAN-ok közötti átjáráshoz, a VLAN-ok közötti átjáráshoz is szükségünk van egy 3. 
réteg-beli eszközre (azaz esetünkben routerre).
VLAN-ok közötti forgalomirányításhoz először is a router és a switch közötti összeköttetést trunk 
módra kell állítani.
Következő lépésben a router alinterfészeit kell konfigurálnunk. (Az alinterfész a router egy 
portjának (interfészének) a logikai felosztása, mely lehetővé teszi, hogy egy fizikai interfészen több 
logikai hálózatot is kezelni tudjon.) Egy alinterfészt az alábbi paranccsal tudunk kiválasztani pl.:
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Ez a router 0/0-s fastEhternet portjának a 10-es alinterfészét választja ki. Meg kell adnunk, hogy ez 



az interfész milyen beágyazás formátumot (esetünkben 802.1Q) fogad.
Router(config-if)#encapsulation dot1q [vlanID]
Ezzel adjuk meg, hogy 802.1Q headert használunk, és a vlanID-ből származó csomagokat fogadjuk 
ezen az alinterfészen.
Végül egy IP címet is kell rendelnünk ehhez az alinterfészhez:
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Ez utóbbi parancs megegyezik a fizikai interfésznél látottakkal.
A fenti utasítás sorozatot hajtsuk végre az összes VLAN-ra, amiket össze szeretnénk kötni.
Fontos! 

• Az egyes alinterfészeknek más és más alhálózatban kell lenniük.
• Az alinterfészhez rendelt VLAN-beli gépeknek szintén ebben az alhálózatban kell lenniük.
• Ezeknek az eszközöknek ez lesz a gateway címe.

Példa
Nézzük meg a fentieket egy konkrét példán!

További alkalmazások
A fent leírt módszer nem csak arra való, hogy a VLAN-okat összeköthessük egymással. Ha 
valamelyik VLAN-ból egy másik (külső) hálózatba szeretnénk csomagot küldeni, ugyan erre van 
szükségünk. Ennek hiányában ugyanis a kifele tartó csomagokat a router eldobja, mert nem tudja 
értelmezni a 802.1Q fejléccel ellátott csomagot.

Gyakorlás képpen valósítsuk meg az alábbi hálózatot! (A router alatti, belső hálózatot ugyan úgy 
kell konfigurálni, mint az előző esetben!)



Felmerülő kérdések
A fentiekben láthattuk, hogy megoldható a VLAN-ok közötti unicast kommunikáció (a broadcast 
üzenetek megakadnak a routeren, tehát ez a funkciója megmaradt a hálózatunknak). Mi a teendő 
akkor, ha azt szeretnénk, hogy a két VLAN egymással semmilyen módon ne tudjon kapcsolatba 
kerülni egymással, de a külső hálózattal igen?

Ez is megvalósítható: hozzáférési listákat kell definiálnunk. Ezekről bővebben az utolsó két órán 
lesz szó.
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